Viri TE Di
Anvand biocider pa ett sakert satt.
Las alltid etiketten och produktinformationen fére anvandning.

PRODUKTTYP
ANVANDNING

EGENSKAPER

FORVARING:

GODKANNANDE

SAKERHET

MILIOEFFEKTER

SV Senast
uppdaterad:

Juverdesinficering

Viri TE Dip ar en fardig att anvanda 16sning for anvandning som juverhygien i djurhalining.
Viri TE Dip kan anvdndas som ett dopp omedelbart efter mjélkning

Viri TE Dip bestar av en unik formula med bl.a. mjélksyra, glycerin och eterisk olja.

Viri TE Dip har god vidhaftningsférmaga och ldmnar en tunn tackande film pa huden som skyddar och
forhindrar skadliga bakterier i omgivningen fran att tranga in i juvret. Spenhuden tillférs vard,
varigenom uttorkning, sar och sprickbildning forebyggs.

Produktet virker baktericidt och ar effektiv mot astsvampar.

Forvaras i originalforpackning.

Forvaras avskilt fran mat, foder, gddningsmedel och liknande dmnen.

Forvaras frostfritt.

Produkten ska forvaras i ogenomskinlig behallare och ej utsattas for direkt solljus.
Forvaring: 0-30°C

Hallbarhet: 24 manader.

Desinficeringsprodukt fér spenar pa djur som kan mjélkas (kor, bufflar, far, getter) for anvandning efter
mjolkning.

Godkdannandenummer: 537907-8

Innehavare av produktgodkdannande:
Novadan ApS

Platinvej 21

6000 Kolding

Denmark

Anvandarkategorier: Yrkesmassig anvandare
Typ av formulering: AL - Ovriga vatskor.

Var vanlig se etikett och sdkerhetsdatablad for uppgifter om sakerhetsforhallanden, hantering och
transport av produkten.

Skyddsglas6gon maste anvandas vid hantering av produkten.

Efter hudkontakt: skolj med vatten. Avlagsna kontaminerade klader och skor. S6k medicinsk radgivning
om hudreaktion eller obehag uppstar.

Efter 6gonkontakt: skélj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja. S6k lakarhjalp om obehag kvarstar.

Ha produktbehallaren eller etiketten till hands om det kravs medicinsk radgivning.

Se till att férhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag.

Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller
luft).

Grav diken for att samla upp stérre vatskespill.

Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det darefter i en passande
behallare som forsluts och avyttras i enlighet med foreskrifter.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behallaren.
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AVFALLSHANTERINGAvyttra oanvand produkt och férpackning i enlighet med lokala foreskrifter.
En anvand produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gddselbehallaren,
beroende pa de lokala foreskrifterna.
Undvik utslapp till ett enskilt reningsverk.
Tomma behallare ska skoljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.
Pappershanddukar som anvants for att rengdra spenar sldngs i de vanliga sopbehallarna.
Ateranviand inte behallarna i nagot syfte.

FORPACKNING Plastdunk 51,10L,20L,60L
Plastfat 200 L
IBC 1000 L

PRODUKTDATA

Farg Réd. / Orange.

Fysisk form Vitska.

Lukt Karakteristisk.

Bulktathet ~ 1,05 kg/l.

pH Koncentrat ~3,0

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Klart att anvandas.

Pafors rena och torra spenar omedelbart efter mjolkning.
Kan anvandas 1 — 3 ganger per dag.

Per behandling:

Kor och bufflar: 4 ml/djur

Far: 2 ml/djur

Getter: 2 ml/djur

Produkten maste ha en temperatur pa éver 20 °C innan de anvands.
Anvandning av en doseringspump for att fylla produkten i appliceringsutrustningen ar att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avldgsnas efter applicering for att sdkerstalla tillrdcklig kontakttid. Lat produkten vara kvar pa
spenarna och se till att djuren star i minst fem minuter efter desinficering efter mjoélkning.

Manuell doppning (RTU)

Fyll behallaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen 6verst. Rengdr noggrant spenarna genom att torka av dem
med en engangspappershandduk eller trasa omedelbart fére mjélkning.

Efter mj6lkning, pressa behallaren och for pa doppkoppen pa varje spene underifran for att se till att hela spenen &r nedsankt i
desinfektionsmedlet. Fyll pa med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behallaren. Efter desinficering ska
behallaren tdmmas och behallare och doppkopp ska rengéras genom att skéljas med vatten.

Automatisk doppning (RTU)

Oppna en férpackning med RTU-produkten och fér in automatiska doppsystemets sugslang.

Fore mjolkning ska spenarna rengdras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mj6lkning stangs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rér pa centralenheten. Spenarna har tackts med
2-4 ml doppvatska nar spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). Nar ACR har
avlagsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet skéljas noggrant med vatten och blasas ur med tryckluft. | ett sista
rengoringssteg efter varje mjolkningstillfalle av besattningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och
blasas ur igen med tryckluft. Efterat ar mjélkningssystemet redo for ndsta mjolkningstillfélle. Hela processen dr automatiserad.
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